BOLETIM TECNICO

PROT. AUDITIVO TIPO CONCHA PLT )

C.A 19.714 )

O CED

Protetor auditivo tipo concha constituido por duas conchas de polietileno na cor preta, unidas por uma haste flexivel de
polipropileno em formato de “U”. Regulagem para ajuste através de trilhos que se encaixam na concha. Passui duas espumas
internas e duas almofadas externas.

[BY TABELA DE ATENUAGAO

Frequéncia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Média 5 8 8 16 30 35 32
Desvio Padrao 3 2 2 2 4 4 4

g Oesevrenko

Atende a norma ABNT NBR 16076:2020 e portaria MTE n2.672/2021.

F@ INFORMAGCOES CONTIDAS NO PRODUTO

Nome do Fabricante, data de fabricacdo, N2 C.A.

E@ INTERPRETAGAO DE LOTE DE FABRICAGAO

g vruzscio

Protecdo auditiva do usudrio, contra niveis de pressdo sonora superiores aos estabelecidos na NR15, conforme a tabela de
atenuacao.

@ ADVERTENCIAS

= Coloque o protetor auditivo apds treinamento para a correta utilizagcdo do produto;

= Certifique-se de que o protetor auditivo esteja com uma boa vedagdo das almofadas externas na cabeca e que ndo ocorra
interferéncias com hastes de dculos, brincos, barbas, excesso de cabelo, ete;

= Utilize o protetor auditiva somente com a haste sobre a cabeca proporcionando assim uma melhor vedacdo e atenuacao;

= O protetor auditivo podera sofrer alteragfes na atenuacado devido a fatores como: caracteristicas da atividade e do
usuario, a forma de uso e colocacdo, o tempo de uso, o uso concomitante com outros EPI’s, as condicées ambientais e
de deteriora¢do por envelhecimento do material, entre outros;

= O protetor auditivo ndo causa alergias devido ao contate com a orelha do usuario;

= O protetor auditivo devera ser usado durante todo o periodo de exposicdo ao ruido.

= Os protetores auditivos tipo concha deverdo ser antecipadamente substituidos sempre que apresentarem deformacdes,
quebras, rasgamentos, endurecimento ou qualquer outra alteracdo em sua forma, dimensao, corou-maciez: Em caso de
duvida, consulte o engenheiro ou técnico de seguranca de sua empresa.
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@ EMB. UNITARIA

Embalagem plastica impressa, com dimensdo de 260 x 380mm.

@ EMB. MASTER

Caixa de papeldo impressa, com dimensdo de 540 x 530 x 215mm. Nesta embalagem contém 30 protetores auditivos.

@ ESTOCAGEM

Armazenar em local protegido dos raios solares, arejado.e dentro de'sua embalagem original.

F‘@ INSTRUGOES DE HIGIENE E MANUTENGAD

Manter produto limpo e higienizado./Caso necessario a limpeza, utilizar dgua e sabao neutro, secar asombra.

{o} VIDA UTIL

Devera variar de acordo com as condic@es de uso, higiene, manutengdo e armazenamento. Sugerimos a substituicdo do
protetor tipo concha PLT a cada 12 meses.

(O; VALIDADE

05 anos.

(22 LINK DE ACESSO

https://plastcor.com.br/produto/protetor-tipo-concha-plt/
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