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Laminas da pa e enxada confeccionadas em polipropileno na cor preta. Ambas possuem cabos confeccionados em madeira
fixados por meio de dois parafusos.

G csvcoircacos

PRODUTO PESO (Kg) CABO 0,5M PESO (Kg) CABO 1M PESO (Kg) CABO 1,5M
Enxada 0,535 0,800 1,335
P4 0,610 0,810 0,860

Of revoio )

Os pesos estdo sujeitos a pequenas variagdes, em razao das caracteristicas do material.

G vruzecio

Utilizadas em ambientes com potencial de risco de igni¢dao, uma vez que sua lamina ao ser acionada em contato com
superficies abrasivas, ndo gera faiscas prevenindo a possibilidade de incéndios e explosao.

@ EMB. MASTER

Arqueado em multiplos de 10 unidades.

@ ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto, arejado e protegido dos raios solares.

|—_®' INSTRUCOES DE HIGIENE E MANUTENCAD

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessario a limpeza, utilizar 4gua e sabdo neutro para lavar a lamina, evitando o
contato da dgua no cabo do produto. Para a limpeza do cabo, utilizar pano limpo e seco.

{o:, VIDA UTIL

Devera variar de acordo com as condig¢des de uso, higiene, manutencdo e armazenamento.

(Ol; VALIDADE

03 anos.

[ LINK DE ACESSO

ENXADA | https://plastcor.com.br/produto/enxada-anti-faiscante/
PA | https://plastcor.com.br/produto/pa-anti-faiscante/
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