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Luvas confeccionadas em PVC, sem forro, possuindo dois modelos de acabamento na palma, sendo o liso ou áspero,  
com os seguintes comprimentos: 25cm, 35cm, 45cm, 60cm e 70cm. Tamanho Único: 9,5.  
 
C.A 34.592 | Luvas de PVC Sem Forro P/A (Palma Áspera) 
C.A 34.593 | Luvas de PVC Sem Forro P/L (Palma Lisa) 
 
 
 

PRODUTO PESO P/L (g) PESO P/A (g) COMPRIM. (mm) LARGURA (mm) 
Luva PVC  25cm 135 185 250 140 
Luva PVC  35cm 225 235 350 150 
Luva PVC  45cm 270 270 450 175 
Luva PVC  60cm 430 445 600 200 
Luva PVC 70cm 540 560 700 225 

 
 
 
Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas variações, em razão das características do material.  
 
 
 
P/L : Atende as normas DIN EN 374-2:2015, BS EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2013, ABNT ISO 374-1:2018, EN 16523-
1:2015 + A1:2018, ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015 + A1:2018, ISO 374-4:2019, EN 150 374-1:2016 + A1:2018, ISO 
21420:2020 + A1:2018, ISO 21420:2020 + A1:2022, BS EN 420:2003 + A1:2009, ISO 21420:2020. 
 
P/A : Atende as normas ABNT ISO 374-1:2018, ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015 + A1:2018, ISO 374-4:2019, ISO 
21420:2020. 
 
 
 
 
  
 
 
 
            AFJL                             AFJL 
 
 
 
 
Nome do fabricante, Lote de fabricação, Nº de C.A, Modelo e Tamanho. 
 

Ácido Sulfúrico 96% (De 1 a 6) 
Hidróxido de Sódio 40% (De 1 a 6) 
Heptano (De 1 a 6) 
Tolueno (De 1 a 6) 
Metanol (De 1 a 6)  
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Utilizado para proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos e químicos. 
 
 
 
Embalagem plástica impressa, com dimensão de 500 x 500mm. Nesta embalagem contém: 
Embalagem 40 pares: 
Luva PVC  - P/A 25 a 45 cm 
Luva P/L 25 a 45 cm 
Embalagem 20 pares: 
Luva PVC – P/A 60 cm modelo com ombreira; 
Luva PVC – P/A 60 cm modelo sem ombreira; 
P/L 60 cm, 70 cm com ombreira ou sem ombreira. 

 
 
Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.   
 
 
 
Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, deve-se remover periodicamente a sujeira acumulada com 
um pano umedecido em água e aguardar a secagem na sombra em temperatura ambiente. 
 
 
 
Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento. 
 
 
 
05 anos. 
 
 
 
LUVA PVC P/L |  https://plastcor.com.br/produto/luva-de-pvc-forro-palma-lisa/  
LUVA PVC P/A | https://plastcor.com.br/produto/luva-de-pvc-s-forro-palma-aspera/  

https://plastcor.com.br/produto/luva-de-pvc-forro-palma-lisa/
https://plastcor.com.br/produto/luva-de-pvc-s-forro-palma-aspera/

