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Constituído por duas conchas de polietileno na cor preta, unidas por uma haste flexível de polipropileno em formato de “U” 
e regulagem para ajuste através de trilhos que se encaixam na concha, duas espumas internas e duas almofadas externas.   
 
 
 
PESO DO PROT. AUDITIVO TIPO CONCHA PLT | 185g 
 
 
 
O peso está sujeito a pequenas alterações, em razão das características do material.  
 
 

FREQUÊNCIA (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRRsF 
Atenuação dB 5 11 15 20 29 - 36 - 33 14 
Desvio Padrão  3 3 3 3 3 - 4 - 5 - 

 
 
  
39269090 
 
 
 
Atende a norma ABNT NBR 16076:2020. 
 
 
 
Nome do Fabricante, Data de fabricação, Nº C.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proteção da audição do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15, conforme a tabela 
de atenuação acima. 
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▪ Coloque o protetor auditivo após treinamento para a correta utilização do produto; 
▪ Certifique-se de que o protetor auditivo esteja com uma boa vedação das almofadas externas na cabeça e que não ocorra 

interferências com hastes de óculos, brincos, barbas, excesso de cabelo, etc; 
▪ Utilize o protetor auditivo somente com a haste sobre a cabeça proporcionando assim uma melhor vedação e atenuação;  
▪ O protetor auditivo poderá sofrer alterações na atenuação devido a fatores como: características da atividade e do 

usuário, a forma de uso e colocação, o tempo de uso, o uso concomitante com outros EPI’s, as condições ambientais e 
de deterioração por envelhecimento do material, entre outros; 

▪ O protetor auditivo não causa alergias devido ao contato com a orelha do usuário;  
▪ O protetor auditivo deverá ser usado durante todo o período de exposição ao ruído.  
 
 
 
Embalagem plástica impressa, com dimensões de 260 x 380mm. Nesta embalagem contém 01 protetor auditivo. 
 

 
Caixa de papelão impressa, com dimensões de 540 x 530 x 215mm. Nesta embalagem contém 30 protetores auditivos . 
 

 

Armazenar em local coberto e arejado, dentro de sua embalagem original. 
 

 

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar à sombra.  
 

 

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento. Sugerimos a substituição do 
protetor tipo concha PLT a cada 12 meses.  
 

 

Os protetores auditivos tipo concha deverão ser antecipadamente substituídos sempre que apresentarem deformações, 
quebras, rasgamentos, endurecimento ou qualquer outra alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez. Em caso de 
dúvida, consulte o engenheiro ou técnico de segurança de sua empresa. 
 
 

05 anos. 
 

 

https://plastcor.com.br/produto/protetor-tipo-concha-plt/    
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